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Ethernet Reader Mifare

Ethernet 10/100 base
protokollkompatibel

12 Vdc £10 %
max 300 mA
Nein

13,56 MHz: ISO 14443A (Mifare)
125 kHz: Hitag S 2048
1 Eingang
1 Relais
Common C
Normal open NO

4 RGB LEDs (nicht dimmbare LEDS)
Ja

12,5 x7 x 2,5cm

ABS

0°C..+50°C

18/12/2013 1/3



[iIDTRONIC |

RESET BUTTON
= e © JreLay
NO
L | /’_\\
H ( }. )
K N
cng E3 F \\__,_// 12V
5 ) v
@ ey ©

Der Reader wird Uber ein Web-Interface eingestellt, dass mit jedem Internet-Standardbrowser
(wie z.B. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome oder Safari) benutzt warden kann. Die
Werkseinstellung der IP-Adresse ist 192.168.1.2

Falls Sie die IP-Adresse verstellt haben und sich nicht mehr daran erinnern kénnen, kdnnen Sie
das Gerat auf die Werkseinstellung zuriicksetzen. Driicken sie den Reset-Knopf und halten ihn
kurz fest.

Die Startseite zeigt ihnen eine Kurze Beschreibung und die Versionsinformation.

A& Ethernet Reader

Hardware

Ethernet Reader Interface
Version 1.0 - EMS00-2 20 01

=etup |

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Setup™ um die Gerateeinstellungen anzuzeigen. Hier kdnnen
Sie jetzt die Einstellungen fir Netzwerk, Server und den Leser selbst vornehmen
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Configuration

MNetwork

Address 192.168.1.2
Netmask | 255,255,000

Gatoway

Resdseor [ ]
FirstCr ER—
Cost Cha C—

Encodng e
Sendngtye |

Server

Addrass | 192.163.1.1

Fort 10001

Index |

Die Option Server>Sending Type bietet diese Einstellungen an:
Nothing

Code

Code+CRLF

Vidimatore* (Bestatigung)

Slave*

* Der Sendevorgang gibt diese Datenstruktur aus (Standard-HTTP)
Beispiel — Struktur des Datenversands:

POST /cgi-bin/eth_vidimatore.cgi HTTP/1.0

User-Agent: AproVidima/1.0.0

Accept: */*

Inhaltstype: application/x-www-form-urlencoded

Inhaltslénge: 91

login=admin&hash=81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed0558&IdVidimatore=1&azione=A&UIDBadge=ED33622C

Nach dem Klick auf die Schaltflache ,,Save” (Speichern) blinken die LEDs kurz.
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