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Legic RFID Funktionsbeschreibung
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Funktionsbeschreibung Hardware Description

1 Funktionsbeschreibung

Dieses RFID-Gerat erfasst automatisch die UID der meisten RFID-Datentrdger im HF-Frequenzbereich von 13.56 MHz.
Die UID wird selbsttatig an eine voreingestellt Ethernet-Verbindung geschickt. ???
Beim Erfassen wird eine akustische und optische Riickmeldung der Erfassung gegeben.

1.1  Stromversorgung, Anschliisse

Stromversorgung mit PoE auf dem RJ45 Netzwerkanschluss.
Wahlweise Stromversorgung Gber Schraubklemmen mit 24 Vdc (Industriestandard).
Die Auswahl zwischen beiden Stromversorgungen erfolgt Gber Jumper..

Page 4 of 16 RFID Devices



Legic RFID

Gehduse

2 Gehduse

2.1  MaRzeichnungen

Tischgehause, Zeichnung mit Abmessungen und Montagebohrungen.

69

2.2  Offnen des Tischgehiuses
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31,15

31,15

Greifen Sie von der Unterseite auf den Stift zu:

Ziehen Sie den ganzen Verschluss heraus:

26,1

125,5

116

10,77

Ziehen Sie den Kopf des Stiftes mit dem Finger heraus:

Jetzt kénnen Sie den Deckel anheben.

RFID Mainboard
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Gehduse Hardware Description

2.3  SchlieBen des Tischgehduses

Trennen Sie die Teile des Verschlusses bevor Sie diese Driicken Sie den Deckel kraftig auf das Bodenteil uns setzen

einsetzen: Sie zuerst die Hulse vollstandig ein:

Setzen Sie nun den Stift in die Hilse ein: Driicken Sie den Stift vollstdndig in die Hiilse:
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Legic RFID Elektrische Anschllsse

3 Elektrische Anschliisse

Entfernen Sie die Antennen-Leiterplatte um Zugang zum Ethernet-Anschluss darunter zu erhalten.

Wahlen Sie mit diesem Jumper

die Spannungsversorgung aus.
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Einstellen des Gerats

Hardware Description

4 Einstellen des Gerats

4.1 Betrieb als Client oder Server

S2E ConfigTool (V1.4)

-

| 192.168.10.97

# Serial to Ethernet

@ Search .ﬁﬂ Apply Settings - ﬁ Upload Firmware @ Reset -

Basic Settings Portl

M et

®ConfigTool

Baud Rate: 9600 ™
DataStopParity: |8 v |1 ~| NONE v
Flow Control: NOME e
Scoket Type: TCP Client v
Modbus TCPto: | NONE -
[ Remote Host: 1192.168.10.97 \
| Remote Port: 8234 |
Local Port: 3000 |
Data Packing Time: me (0-60000)
DataPackingSize: [0 | byte(0-2048)
Inactivity Time: [0 | ms (0~60000)
Reconnection Time: [0 | ms (0~60000)
KeepAliveTime: |1 | 53(0-239)

Connect TCP Server when | 1. Serial Data Recer ~

Aute Message (The First Data Packet from Device):

0. No message

| Request Admin Paszsword
Clear Data Buffer when TCP Connectad

R

Y

Socket Type: TCP Server

Die Zielsoftware muss von sich aus die Verbindung auf den ,Local Port” eréffnen.

Socket Type: TCP Client

Das RFID-Gerat baut von sich aus eine Verbindung zu den Angaben ,,Remote Host” und ,,Remote Port” auf.
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Legic RFID

Einstellen des Gerats

4.2 Mit der Software ,,S2E ConfigTool_V1.4“

Tabe ,,Basic Settings“

P2 52€ ConfigTool (V1.4) G —

192.168.10.97 @

# Serial to Ethemnet Basic Settings  Portl

Product Information

Device Type: F31003

Firmwar Version: V1.3
Firmwar Status:  Normal
Metwork Settings
() Usze the Follow IP Address
(®) Get IP Address from DHCP Server
TP Address: 192.168.10.177
Subnet Maslkc 255255253.0
Gateway: 192.168.10.10
DMS Server: 217.151.144.10
Other Settings
MAC Addrese:  ECSF0D:40:30:54

Search #‘*ApplySeﬁings - ﬁ' Upload Firmware @ Reset -

Device Name: |FS 1008

|
User Name: |‘3‘~':1ﬂ5'j-'ﬂ |
Pazzword: | Frs |
HTTP Port: |SD |

[] Echo In AT Mode
[] Show Debug Messages

B @ConfigToal

Wahlen Sie in dem Drop-Down-Meni die gewiinschte Netzwerkschnittstelle ihres PCs aus.

Wahlen Sie das gewlinschte Gerat zum Einstellen aus.

Device Name: Hier kdnnen Sie dem Gerat einen Namen geben, der fir Sie hilfreich ist.

*

Bt

Serial Number: 20220324-ECSFID403034

Klicken Sie auf [Search], nun sollte das Gerat, dass Sie einstellen mochten in der Liste aufgefiihrt werden.

Lassen Sie das Gerat auf DHCP stehen oder stellen Sie die gewlinschten Ethernet-Parameter des Geréates ein.

User Name/Password: das sind Benutzername und Passwort fiir den Zugriff (iber das Webinterface. Sie kbnnen
damit den Zugriff sperren. Darliber hinaus kénnen Sie den Zugriff auf das Webinterface mit einem vom Standard

abweichenden HTTP Port verschleiern.
6:  Vergessen Sie bitte nicht mit [Apply Settings] veranderte Einstellungen zu speichern.

RFID Mainboard
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Einstellen des Gerats

Hardware Description

Tabe ,Port 1

| 192.168.10.97

*

% Serial to Ethernet

P2 @ConfigTool

Baud Rate:
Data'Stop Parity:
Flow Control:
Scoket Type:
Modbus TCP to -

Remote Host:
Remote Port:

Local Port:

Data Packing Time:
Data Packing Size:

Inactivity Time:

Feconnection Time:

Keep Alive Time:

Apply Settings - Upload Firmware Reset -
@Search -ﬁn pply g Iﬂl P @

Basic Settings  Portl

— X

O Bt

9600 v
§ v|1 | NONE v
NONE v
TCP Cisnt v
NONE v
1192.168.10.97 |
2234 |
[s000 |
s (0~60000)
0 ] byte@204)
T moam
o] msom
1] ssea2ss)

Connect TCP Server when | 1. Serial Data Becet ~
Auto Meszage (The First Data Packet from Device):

0. No message

[ Request Admin Password
Clzar Data Buffer when TCP Connected

R

““Iper

Screenshot zeigt die Werkseinstellungen. Normalerweise sollten Sie hier nichts dndern missen.

Falls Sie Einstellungen dndern miissen, vergessen Sie bitte nicht, gednderte Einstellungen mit [Apply Settings] zu speichern.

Wichtiger Hinweis!

Bitte verdndern Sie nicht die Werte ,Baud Rate”, ,,Data/Stop/Parity”, ,,Flow Control“, ,Modbus TCP to“.
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Legic RFID Einstellen des Gerats

4.3 Mit dem Web-Interface

Die Weboberflache ist unter der gleichen IP-Adresse erreichbar, wie sie im ,,S2E ConfigTool_V1.4“ sichtbar ist.

4.3.1 Anmeldeinformationen

Werkseitig sind Benutzer und Passwort: admin

4.3.2 Meniieintrag ,,Device View"

Hier erhalten Sie einen Uberblick iiber die aktuellen Einstellungen. Die Einstellungen kénnen hier nicht gedndert werden.

3

Product Information Help

Device Name: F51005 + Run time:

-
8
:
=
<
1]
=

Device View

Basic Settings

Device Type: FS100S run time means the

Advanced Options

Serial Number: 20220324-ECOFOD403054 minutes since latest

Management Run Time: 131 seconds reboot.
Serial Rx: 45 * TX/RX Count:
Serial Tx: 0 TX/RX count give us

a calculation of the

Subnet Mask

DMNS Server

IP Address:

Gateway:

Network Information
ON

DHCP:

192.168.10.177
: 255.255.255.0
192.168.10.10
:217.151.144.10

total byte we have

been.

Socket Information

Mode: TCP Server

Local Port: 8000
Remote Host: 192.168.10.97
Remote Port: 8234
Baud Rate: 9600
Date Bit: 8
Parity: NONE
Stop Bit: 1
Flow Control: NONE
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Einstellen des Gerats Hardware Description

4.3.3 Meniieintrag ,Basic Settings”

Firmwar Version: 1.8
Device View Network Setting “

MAC Address: |[EC:9F:0D:40:30:54 * RIP type:
Use DHCP: StaticIP or DHCP.

IP Address:

Basic Settings

Advanced Options
IP Address: 19216810177

Subnet Mask: 255.255.255.0
:1192.168.10.10
Gateway Usually
DNS Server: [217.151.144.10 e e g

Socket Setting Gateway:

Management Module's IP.

Subnet Mask:

Saocket Type: |TCP Server V| Usually router’s ip
Remote Host: [192.168.10.97 address
Remote Port: |8234 Load Port:

Local Port: [8000 1~65535. when

Modbus TCP to: | NOMNE

TCP Client, set this

to 0 means use

UART Setting

random local port.
Baud Rate: [9600

Remote Port:

Date Bit: [8
Parity: [NONE

Stop Bit: [1
Flow Control: [NONE

1~65535

| Save Settings |

Hinweis

Die Werkseinstellungen sind griin eingerahmt. Normalerweise sollten Sie hier nichts andern mussen.

Lassen Sie das Gerat auf DHCP stehen oder stellen Sie die gewiinschten Ethernet-Parameter des Gerates ein.
Stellen sie bei ,Local Port” den gewiinschten Ethernet-Port ein, auf dem das Gerat eingehende Verbindungen
erwartet.

3:  Vergessen Sie bitte nicht mit [Save Settings] verdanderte Einstellungen zu speichern.
Danach muss das Gerét iber [Reset] neu initialisiert werden

Wichtiger Hinweis!

Bitte Verandern Sie nicht die Werte ,,Socket Type“, ,Modbus TCP to“ in der Sektion ,,Socket Setting”.
Bitte verandern Sie nichts in der Sektion , UART Setting”.
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Legic RFID Einstellen des Gerats

4.3.4 Meniieintrag ,Advanced Options“

Firmwar Version: 1.8

Device View Parameter Setting “

Device Name: |FS1U¢}S | = Device Name:
User Name: |admin o max length is 15

Basic Settings

Advanced Options

HTTP Port: |80 char
Management User Name:
Data Packing Size(byte): |0 | max length is 5
Data Packing Time{ms): |1U | char.

| HTTP Port:
| Default 80.

Reconnection Time{ms): |0

Inactivity Time(ms): |0

Reset:

Keep Alive Time(5s): 1

Click to make your

Verify the Connection: | MNo V| config take effect.
Send Hello Message: | None V| Data packing size
Connection Condition: | Connect Socket after Uart Receiy v | Default 0{0~2048).
Clear Buffer if Connect: Ealm i
Default
Debug Message Enable: [ 0(0~60000).
AT Echo Enable: [ Reconnection
| Save Settings | Reset time:
Default 0
9 {0~60000).
Inactivity time:

Default 0
{0~60000).

Hinweis

Die Werkseinstellungen sind griin eingerahmt. Normalerweise sollten Sie hier nichts andern mussen.

Device Name: Hier kdnnen Sie dem Gerat einen Namen geben, der fir Sie hilfreich ist.
User Name: das ist der Benutzername fiir den Zugriff Gber das Webinterface. Sie konnen damit den Zugriff sperren.
Das Passwort wird auf der Seite ,Management” verdndert. Dariiber hinaus kénnen Sie den Zugriff auf das
Webinterface mit einem vom Standard abweichenden HTTP Port verschleiern.

3:  Vergessen Sie bitte nicht mit [Save Settings] verdnderte Einstellungen zu speichern.

Wichtiger Hinweis!

Bitte Verandern Sie nichts an den anderen Einstellungen.
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Einstellen des Gerats

Hardware Description

4.3.5 Meniieintrag ,Management”
Firmwar Vers

Device View

Password Setting

Basic Settings old Password: |

Advanced Options New Password: |

Management Confirm Password: |

Logout:
Reset Device:

Factory Default:

Management

* Password:
Max length is 5
char.
* Logout:
Click to make quit
the web page.
+ Resel:
Click to make
restart the module.
+ Default:
Click to make
module restore

factory setting.

1:  Hier konnen Sie das werksseitige Passwort ,,admin“ verandern. Dazu missen sie in ,,New Password” und , Confirm
Password” das neue Passwort identisch eingeben.

Bitte vergessen Sie nicht die Anderung mit Klick auf [Set] zu bestatigen.

2:  Wenn Sie auf Sicherheit erhdhten Wert legen, sollten Sie sich nach erfolgten Anderungen mit [Logout] abmelden.
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Legic RFID

Technical Data

5 Technical Data

Elektrische Daten
Stromversorgung

12-24 Vdc oder PoE

Leistungsaufnahme

<100 mA beil12V
<80 mA bei 24V

Betriebsfrequenz 13.56 MHz
Lesereichweite Bis zu 5 cm*

Antenna Integriert

RFID IC Legic SM4000 Familie
Schnittstelle Ethernet TCP/IP mit PoE
Signal Buzzer, LED

Mechanische Daten

Abmessungen 125x 70 x 26 mm
Material ABS
Gehdusefarbe Anthrazit

Masse 120g

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur

-25°C...+70°C

Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %, nicht-kondensierend

Unterstiitzte Standards / Tags

Liest die UID von Datentragern des Standards 1ISO14443A wie z.b.: MIFARE® Classic Mini

ISO 14443 A / 1K /4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® C, MIFARE® DESFire®EV1, MIFARE®
Smart MX, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, NTAG 21x

SO 14443 B Liest die UID von Datentrdagern des Standards 1S014443B wie z.b.: SRI4K, SRIX4K,
AT88RF020, 66CL160S, SR176
Liest die UID von Datentragern des Standards 1ISO15693 wie z.b.: EM4135, EM4043,

ISO 15693

EMA4x33, EM4x35, I-Code SLI / SLIX, M24LR16/64, Tl Tag-it HF-I, SRF55Vxx (my-d vicinity)

Legic Advant / Prime

Liest die UID von Legic-Datentrdgern wie z.b.: Legic Prime, Legic Advant, Legic MIM

Sony Felica

Liest die UID von vielen Datentrdagern des Typs Sony Felica

Applicable Standards

EMC

EN 301489-1:2019-11 (v2.2.3)
EN 301489-17:2020-09 (v3.2.4)

Radio Regulation

EN 300330:2017-02 (v2.1.1)

Safety & Health

EN 50581:2012 (valid till 2024-07-07)
EN 62368-1:2017-07
EN 62479:2011-09

RoHS 2

EC Guideline 2011/65/EU and amendment 2015/863

REACH

EU Guideline 1907/2006, updated by 2018/2005/EU

Certificates

FCC, CE

Other functions and details to be continued and upgraded.

RFID Mainboard
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https://www.beuth.de/de/norm/din-en-62368-1/246366946
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Revisionen

Hardware Description

6 Revisionen

Version
1.0

Datum
2022-08-09

Notizen
Erste Ausgabe des Benutzerhandbuchs
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