TRONIC

Zutrittsleser

VWVWELLFIT

Der ID IDENT 1000 vereint QR-/Barcode und RFID Technologie in einem
Gerédt und Uberzeugt durch eine schnelle Lesegeschwindigkeit, eine hohe
Erkennungsrate sowie eine starke Kompatibilitat. Er kann problemlos an
jeden Wiegand Input Controller angeschlossen werden.

Spannungsversorgung 4-18V (breiter Einspannungsbereich)
Stromverbrauch 800mA
Lesegeschwindigkeit <200ms

Lesereichweite

0-20cm (2D Code) | 3-6¢cm (RFID)

Barcode Typ

. 2D: QR Code, DataMatrix, PDF417

. 1D: EAN-8/-13, UPC-A/-E, ISSN, ISBN, Codebar, Code
39/128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5

RFID Optionen

HF (13,56 MHz): MIFARE Classic Tk | 4k, MIFARE Ultralight

Status Anzeigen

. Rotes Signallicht (Arbeitsprozess)
. Grunes Signallicht (erfolgreicher Lesevorgang)

Schnittstellen/
Kommunikation

. Wiegand 26/34, RS485, RS232, USB,
. TCP/IP (optional)

Betriebssystem

Windows (XP/7/8/10) | Linux

HIGHLIGHTS

*  QR-/und RFID in einem Gerét

*  MIFARE kompatibel (HF, 13,56 MHz)

«  Klassischer oder digitaler Check-In/ Check-Out
*  RFID Karten-/Ausweise
«  RFID Keyfobs oder Armbander

«  Tagestickets mit QR-Code auf
Smartphone

*  Gedruckte Barcode Tagestickets

ANWENDUNGEN

*  Unternehmensgebaude

+  Firmen-/Werksgelande

*  Kulturelle Einrichtungen, wie z.B. Museen

*  Freizeiteinrichtungen, wie Fitnessstudios,

Material +  Gehause: Polycarbonate Erlebnisbader, Schwimmbader, Freizeitparks,
. Scanner-Fenster: gehdrtetes Glas etc.
MaBe 86x86x42mm
Temperatur -20°C bis 70°C “\
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Frontal-Ansicht

Analoger und Digitaler Check-In méglich

iDTRONIC GmbH

Ludwig-Reichling-StraBe 4

67059 Ludwigshafen

Phone: +49 (0)62166 90 094-0
Mail: info@idtronic-wellfit.de
Web: idtronic-wellfit.de

Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten
©2020 iDTRONIC GmbH
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- MNetwaork parameter \
IP address| 192 .168 . 0 . 1 Network moda IFD{ed P j
Subnet rraskl 233.255.255. 0 server address |www.baidu.c0m
network gate| 192 168 . 0 . 1 Server port |80
DNS 1| 114 .114 .114 .114 HTTP server IPHP j
onsz 8 .8 .8 .8 Se‘lupl

+ Farmat parameter settings
Output format selection|USB keyboard j Set up

Imrd number input format| 6H j Set up

. aH
HID format parameter EnterIEﬂter 'I Line feed Set up
. Igﬁgg vI 18H10D
Serial parameter baud rate D3 GH10D

L stop bit ! | parin 2h3D44hsd )

Abmessungen des ID IDENT 1000
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Wiegand 26/34, RS485, RS23-2 Netzwerk und Micro-USB Seitenansicht
BESTELLCODE

ID IDENT 1000 - RFID-/QR-/Barcodeleser R-EA-ID1000-QR-HF




