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1 Einfiihrung

1.1 Ubersicht

Das ID Info 6000 ist ein Einplatinencomputer auf der Basis des BeagleBoards mit angepassten Graphiktreibern fir den
eingebauten Touch-Screen. Unterhalb des Touch-Screens ist ein RFID-Gerdt mit Antenne eingebaut.

https://de.wikipedia.org/wiki/BeagleBoard

1.2 Referenzliteratur:
Wenn Sie mit dem eingebauten RFID-Gerat mehr tun moéchten, als nur die UID zu erfassen, so informieren Sie sich bitte in

den zugehdrigen Beschreibungen des jeweiligen RFID-Gerates liber die Funktionen und das Kommunikationsprotokoll.

Fiir das ID Info 6000 mit LF-RFID (R-EA-IN6000-LF) ist dies:
OEM-LF1S Hitag 1 & Hitag S Communication Protocol

Flr das ID Info 6000 mit HF-RFID (R-EA-IN6000-HF) ist dies:
OEM-HF-R830, -R835, -M890_Communication Protocol

Wenn Sie unsere externen Relais nutzen méchten, so ziehen Sie auch bitte deren Dokumentation zu Rate:
R-EA-MOD-210-485__RS485_Communication Protocol

RFID-Terminal Seite 5 von 28
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2 Installation

2.1 Elektrische Anschliisse

Relais-Kontakte

)

HAWD JINOWLO!

(DINOH.LAY)

Eingang Stromversorgung Ethernet-Anschluss

Abbildung 1: Lage der Anschliisse
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Installation

Abbildung 4: Buchse fiir 7-polige Schraubklemme mit Terminal, RS485 fiir externe Relais und Stromversorgung

Pin Name Beschreibung

1 Schirm

2 RS 485 B+ /dev/ttyUSB1, fur Ansteuerung eines externen Bus-Relais

3 RS 485 B— /dev/ttyUSB1, fir Ansteuerung eines externen Bus-Relais

4 +12V Fiir Stromversorgung eines externes Relais, max 150 mA

5 GND

6 RxD Serielle Schnittstelle, TTL-Pegel, Linux-Terminal (Kommandozeile)
7 TxD Serielle Schnittstelle, TTL-Pegel, Linux-Terminal (Kommandozeile)

2.2 Terminal-Schnittstelle

An der Terminal-Schnittstelle werden sofort nach dem Start die Meldungen des Linux ausgegeben. Wenn es also Probleme

gibt, sollten Sie sich hier anschlieRen.

Schnittstellenparameter

Pegel: TTL
Geschwindigkeit: 115.200 Baud
Startbit: 1

Datenbits: 8

Stoppbit: 1

Keine Paritat, keine Flusssteuerung

RFID-Terminal
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3 Mechanische Installation

3.1 Abmessungen des Einbaurahmens und Bohrschema

7.4

35

Abbildung 5: Abmessungen und Bohrschema des Einbaurahmens

Die 4 Bohrungen sind fiir Schrauben mit @ 4 mm vorgesehen.
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Bitte sehen sie zum Schutz des Kunststoff-Einbaurahmens Karosseriescheiben vor.

SECTION A-A
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35 mm

ww oz

120 mm

Abbildung 6: Abmessungen ohne Einbaurahmen

3.2 Einbau/Ausbau des Gerites im Einbaurahmen

Oben mit Nut und Feder

Am oberen Ende des Einbaurahmens wird das Gerét mit 2-fachen Nut-Feder-Kombinationen am Platz gehalten.

Abbildung 7: Gerétehalterung oben im Einbaurahmen

Unten mit 2 Schrauben

In der unteren Schmalseite sind 2 Senkkopfschrauben M3, die das Gerat am Platz halten.
=

"\ “‘,
I A 1!0 ‘3’

Abbildung 8: Geratehalterung unten im E/nbaurahmen
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Abbildung 9: Entfernen der Schraube unten im Einbaurahmen

Abbildung 10: Entfernen der Schraube unten im Einbaurahmen
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4 Fernzugriff auf das Gerat

Wir empfehlen fiir den Fernzugriff WinSCP. Damit haben Sie die Moglichkeit in der gleichen Software sowohl Dateien zu
aktualisieren und zu ihrem PC zu kopieren, also auch Dateien fiir Anderungen der Einstellungen zu bearbeiten.

Werkseinstellungen

IP-Adresse: 192.168.10.40
Benutzername: root
Passwort: idtronic

4.1 WinSCP

Das Gerat akzeptiert nur SFTP zum Dateizugriff:

G Neues Verbindungsziel Sitzung
[ root@192.163.10.40 (bertragungsprotokoll:
& root@192.168.10.41 =
& root@192.168.10.42

Rechnername: Portnummer:
192.158.10.40 22

Benutzername: Kennwort:

root BEREERRRRRRERRED

Werkzeuge VH Verwalten v [nnmelden |V][ SchlieBen ” Hilfe

Abbildung 11: Der Startdialog von WinSCP

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie mehrere Gerate verwalten mochten. So kénnen Sie ganz leicht die gesamten
Einstellungen fiir einen Fernzugriff vervielfdltigen. Lediglich die IP-Adresse missen Sie je Gerat andern.

Verbindungsziel
Anmelden
@@ InPuTTY 5ffnen Ctrl+P
Bearbeiten
¥ Loschen

@7 Umbenennen

| In neues Verbindungsziel Kopieren

Erzeuge Sitzungs-URL/Code...
Als Standard
5 Meuer Ordner...
Symbol fir Verbindungsziel
Desktopsymbaol
In Windows Explorers 'Senden An' Menu aufnehmen
Optionen

Inkrementelle Suche »

Verwalten v

Abbildung 12: Fernzugriffe leicht kopieren in WinSCP
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Danach kann ein Neustart im WinSCP ausgelost werden. Rufen Sie dazu ein einfaches Terminal mit [Ctrl + T] auf, geben

,reboot” ein und bestatigen.

Lokal Markieren Dateien Befehle Sitzung Einstellungen Entfernt Hilfe

R % I_ﬁ Synchronisieren g? = {E} g}l Liste Ubertragungsopti

= Terminal ffnen (Ctrl+T)
.5 rt =1 )

&8 Q: Suppo = Offnet ein Terminal Fenster zum =
ausfihren einfacher Befehle > »
(ausgenommen Programme, die

Q:ASDKY eine interaktive Eingabe erfordern)

-
Name GroBe Typ
- Dariiberliegen
. 2018-02-19 Dateiordner

Abbildung 13: Einfaches Terminalfenster in WinSCP aufrufen

- lAusﬁ.}lhren ] ’ Schliefen ]

== Befehl eingeben: reboot]
Starten Sie keine Befehle, die Benutzereingaben oder Datentransfer bendtigen
-HiIFe

Aktuelles Verzeichnis |

Abbildung 14: Einfaches Terminalfenster mit manueller Kommandoeingabe

RFID-Gerate
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ID Info 6000

Verlauf
TCP-Port 22

) Anderer

) Seriell

| ok | |abbrechen| | Hilte |

4.2 TeraTerm
| @ TCPyIP Server: BRI
Dienst ) Telnet
@ SSH Protokoll-Version
Protokoll: |UNSPEC ~

Port |COM1: Kommunikationsanschluss [Ci

Abbildung 15: Angeben des Verbindungsziels in TeraTerm
S5H-Authentifikation (=]

Einloggen auf 192, 168. 10.40
Authentifikation notwendig.

Das Passwort wird lhnen nicht angezeigt, Sie
sehen nur einen ¢ je eingegebenem Buchstaben.

Benutzername:  root

\

Passphrase:  idtronic
["]Forward agent

(@) Passwortauthentifikation verwenden

() DSA/RSA/ECDSA/ED25519-Schlissel verwer Schliissel:

rhosts verwenden (S5H1) Lokaler Eenutzername:

rhosts-Schlissel:
() Benutze challenge response (keyboard-interactive)

(7) Benutze Pageant

[ QK J ’ Trennen ]

Abbildung 16: Eingabe der Zugangsdaten in TeraTerm

Sie landen dann

Sie kdnnen aber auch den Benutzer ,debian” mit Passwort ,idtronic” verwenden. Dann haben Sie z.b. fiir die Erstellung des
in ihrem Arbeitsordner

Startscriptes ,autostartleo.sh”

,/Jhome/debian”.

die passende Gruppenzugehorigkeit.

Seite 13 von 28
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Hardware-Beschreibung

4.3 PuTTY
ﬁ PuTTY Configuraticn | 2 ]
Cateqary:

I Session Basic options for your PuTTY session

: TE"" Lpglg]ing Specify the destination you want to connect to
Tml‘é;:board Host Name (or IP address) Port b
- Eell 1592.168.10.40 22 T
- Features Connection type:

—I- Window Raw Telnet Rlogin @ 55H Serial
Appea@nce Load, save or delete a stored session
- Behaviour
.. Translation Saved Sessionsz
- Selection
CDID_L"S Default Settings Load |

=|- Connection —
.. Data Sage |
.- Prowy
- Telnet D .
- Rlogin ~
+- 55H
""" Sefial Close window on exit:

Always MNever @ Only on clean exit
| About | | Help | [ Cpen ] | Cancel

Wenn Sie hier SSH auswahlen, wird
Port 22 automatisch ausgewahlt.

Sie kdnnen mehrere Voreinstellungen
far Verbindungen abspeichern und
beauem wieder aufrufen.

Abbildung 17: Angeben des Verbindungsziels in PuTTY

B 192.168.10.40 - PuTTY

Abbildung 18: Interaktive Anmeldung in PuTTY

Die Anmeldung ist interaktiv direkt in der Kommandozeile. Zwischen der Eingabe des Benutzernamens bei ,login as:“ und
der Abfrage des Passworts in der Folgezeile ist eine beabsichtigte Verzégerung von wenigen Sekunden.

Sie kdnnen aber auch den Benutzer ,debian” mit Passwort ,idtronic” verwenden. Dann haben Sie z.b. fiir die Erstellung des

Startscriptes ,autostartleo.sh”

,/home/debian”.

die passende Gruppenzugehorigkeit. Sie landen dann in ihrem Arbeitsordner

Seite 14 von 28
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5 Inbetriebnahme

5.1 Uberblick — Was ist einzustellen?

. Netzwerkeinstellungen => am Gerat selbst auf der graphischen Oberfldache
o Timeserver => Empfehlung: Per Fernzugriff mit WinSCP auf die Datei ,,/etc/ntp.conf”

Danach kann ein Neustart im WinSCP ausgeldst werden:
Terminal mit [Ctrl + T] 6ffnen und ,reboot” eingeben und bestatigen.

5.2  Netzwerkeinstellungen

Das Gerat ist werksseitig auf die
IP-Adresse 192.168.10.40 eingestellt.

Auffinden des ,Wicd Network Managers®: Der ,,Wicd Network Manager” kann mit Doppelklick auf
sein Symbol im Systray in der rechten unteren Ecke
gedffnet werden. Beim Uberfahren des Symbols wird die

' ' ' aktuelle IP-Adresse angezeigt. Mit einem Einfachklick
Connected to wired network (

darauf wird der Wicd Network Manager aufgerufen.

Abbildung 19: Bildschirmansicht - Auffinden der Netzwerkeinstellungen

0y Wicd Network Manager - B

& Network || Switch Off Wi-Fi =& | Disconnect Al A /(Dabei kann einfach das Profil mit der Werksein-
stellung ,,wired-default” verandert werden.

Wired Network
. M Use as default profile (overwrites an

%‘ | wired-default ol I i AddH@ _D_elete‘

%-ei_lj_lsconnect‘[ l 7 Properties

No wireless networks found. Rufen Sie vom Eintrag ,wired-default” mit der

Schaltflache ,Properties” die Einstellungen auf.
Passen Sie diese nach Bedarf an.

Connected to wired network (IP; 192.168.10,112)

Abbildung 20: Bildschirmansicht - Hauptbildschirm der Netzwerkeinstellungen

RFID-Terminal Seite 15 von 28
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@ Wired Network - Properties S~
] Use Static IPs

Gateway

] Use Static DNS C

DNS server 2 | SR Wenn Sie diesen Netzwerknamen nutzen
DNS server 3 - R mochten, missen Sie ihn mit der Checkbox
[] DHCP Hostname [beaglebone l’_‘[ j,,DHCP Hostname” ausdriicklich einschalten.
[ Use Encryption

| 802.1x

Identity : L

Password O 1— . » ,

(@ona] [ 8o |

Abbildung 21: Bildschirmansicht - Netzwerkeinstellungen eines Profiles

(0] Wicd Network Manager i BN
Zum Ubernehmen geanderter Einstel-
lungen muss die Verbindung ausdriicklich
unterbrochen [Disconnect] und wieder

& Network [ | Switch Off Wi-Fi =@ ] Disconnect All v

Wired Network
. M Use as default profile (overwrites any previous default)

hergestellt werden [Connect].

\ wired-default

[-C | Q|sconnect‘

' # Properties

Abbildung 22: Bildschirmansicht - Hauptbildschirm der Netzwerkeinstellungen

5.3 Timeserver

Sie kénnen eigene Timeserverangaben in der Datei ,,/etc/ntp.conf” einstellen.

Dazu ist der Editor ,,nano” im Terminal nutzbar — hier das Beispielkommando:

nano /etc/ntp.conf
Tragen Sie hier ihre gewiinschten Timeserver wie folgt ein:
Als IP-Adresse: server 192.168.152.23

Als Rechnername: server ptbtimel.ptb.de

Speichern mit [Ctrl] + [O] aufrufen, danach bestatigen mit [ENTER]. Programm verlassen mit [Ctrl] + [X].

Seite 16 von 28 RFID-Gerate
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Bemerkung

Dieses Geréat enthalt keine RTC. Daher sind Datum und Uhrzeit beim Einschalten weit von der aktuellen Zeit entfernt. Ein
Linux schleicht sich in der Standandardeinstellung langsam an die aktuelle Zeit an. Damit soll verhindert werden, dass CRON-
Jobs ibersprungen werden. Bei diesem Gerdt ist diese VorsichtsmalRnahme nicht notig.

Daher enthilt die Datei...
/etc/default/ntp
..den Parameter...
NTPD_OPTS='-g'
...50, dass auch bei groBen Abweichungen von Datum und Uhrzeit schlagartig die Zeit verstellt werden darf.

RFID-Terminal Seite 17 von 28
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6 Testfunktionen

6.1 Funktionstest internes Relais

Hinweise

Zur Verbesserung der Ubersicht sind die Kommandos, die Sie eingeben, fett dargestellt. Es sind die vollstindigen

Bildschirmanzeigen ebenfalls dargestellt.

Das interne Relais ist der GPIO #65 und wird Gber Dateien im gleichnamigen Ordner angesprochen. In der Werkseinstellung

ist dieser Ordner nicht vorhanden.

In den Ordner mit den GPIOs wechseln:
root@beaglebone:~# cd /sys/class/gpio/

Die vorhandenen GPIOs anzeigen lassen:
root@beaglebone:/sys/class/gpio# Is

export gpio44 gpiod6 gpiochip0 gpiochip32 gpiochip64 gpiochip96 unexport

Jetzt den GPIO 65 exportieren:
root@beaglebone:/sys/class/gpio# echo 65 > export

Die vorhandenen GPIOs anzeigen lassen:
root@beaglebone:/sys/class/gpio# Is

export gpio65 gpiochip0 gpiochip32 gpiochip64 gpiochip96 unexport

Jetzt kdnnen Sie in den Ordner GPIO65 wechseln:
root@beaglebone:/sys/class/gpio# cd gpio65

Lassen Sie sich den Inhalt des Ordners GPIO anzeigen:
root@beaglebone:/sys/class/gpio/gpio65# Is
active_low direction edge power subsystem uevent value

Fragen Sie ab, ob GPIO65 Ein- oder Ausgang ist:
root@beaglebone:/sys/class/gpio/gpio65# cat direction
in

Da GPIO65 ein Eingang ist, schalten Sie ihn zunachst zu einem Ausgang um:
root@beaglebone:/sys/class/gpio/gpio65# echo out > direction

Zur Kontrolle kénnen Sie nun abfragen, ob GPIO65 ein Ein- oder Ausgang ist:

root@beaglebone:/sys/class/gpio/gpio65# cat direction
out

Und fragen Sie noch zur Kontrolle ab, ob GPIO65 ein- oder ausgeschaltet ist:

root@beaglebone:/sys/class/gpio/gpio65# cat value
0
Nun kénnen Sie GPIO65 mit dieserm Kommando einschalten...
root@beaglebone:/sys/class/gpio/gpio65# echo 1 > value
..und auch wieder abschalten:
root@beaglebone:/sys/class/gpio/gpio65# echo 0 > value
root@beaglebone:/sys/class/gpio/gpio65#

6.2 Serielle Schnittstellen Priifen

stty -F /dev/ttyUSBO
stty -F /dev/ttyUSB1
stty -F /dev/ttyUSB2

Seite 18 von 28
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6.3  Serielle Schnittstellen Einstellen
Diese Einstellung ist wichtig fur die Kommunikation mit dem RFID-Gerdt, da dies mit 9600 Baud arbeitet:

stty -F /dev/ttyUSBO 9600

Diese Einstellung ist wichtig, wenn Sie unsere externen Relais benutzen méchten:
stty -F /dev/ttyUSB1 38400

6.4 Funktionstest externe Relais

Sie kénnen per Terminalverbindung Kommandos an die Relais schicken.

Relais 1 einschalten: echo -e "\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x31\x39\x39\x39\x03\x38" > /dev/ttyUSB1
Relais 1 abschalten: echo -e "\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x31\x30\x30\x30\x03\x31" > /dev/ttyUSB1
Relais 2 einschalten: echo -e "\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x32\x39\x39\x39\x03\x3b" > /dev/ttyUSB1
Relais 2 abschalten: echo -e "\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x32\x30\x30\x30\x03\x32" > /dev/ttyUSB1

6.5  Einfache Funktionspriifung des RFID-Lesers mit Screen
Bei dieser Funktionspriifung sehen sie nicht die Nummer, sondern nur eine Reaktion auf dem Terminal.
Es werden 2 Terminals gedffnet:
. Auf dem 1. Terminal wird die Ausgabe grob angezeigt. Es sind Unterschiede zwischen Nummern und der
Fehlermeldung ,keine RFID-Karte im Erfassungsbereich” sichtbar.
. Auf dem 2. Terminal wird ein Kommando auf die interne Schnittstelle zum RFID-Leser geschickt.
6.5.1 Terminall

Dieses Kommando 6ffnet eine Verbindung vom COM-Port zur Bildschirmanzeige:
screen /dev/ttyUSBO 9600
Beenden von Sceen: [Strg] + [A], [D]

Weitere Kommandos von Screen:

[Strg] + [A], [C] Offnet ein neues Fenster, damit kdnnten sie auch statt 2 Terminals arbeiten
[Strg] + [A], [Leertaste] Wechselt zwischen Fenstern
[Strg] + [A], [?] Ubersicht der Tastenkiirzel

6.5.2 Terminal 2

Kommando zum LF-RFID-Leser:  echo -e "\xaa\x00\x01\x58\x59\xbb" > /dev/ttyUSBO
Kommando zum HF-RFID-Leser:  echo -e "\xaa\x00\x03\x25\x26\x00\x00\xbb" > /dev/ttyUSBO

6.6  Einfache Funktionspriifung des RFID-Lesers mit cat und od

Wechseln Sie in den Ordner mit den Geratedateien. Hier sind die seriellen Schnittstellen als ttyUSB* zu finden.
root@beaglebone:/# cd /dev

Die Anweisung ab jetzt mit root-Rechten zu arbeiten ist fiir diese Anwendung des cat-Kommandos wichtig.
root@beaglebone:/dev# sudo su

Verbinden sie jetzt die eingehenden Daten von /dev/ttyUSBO mit einer Datei:
root@beaglebone:/dev# cat ttyUSBO > /home/debian/test.log
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Fiihren Sie jetzt das RFID-Lesekommando aus. Fiir ein LF-RFID-Gerét ist dies:
root@beaglebone:/dev# echo -e "\xAA\x00\x01\x58\x59\xBB" > ttyUSBO
Fiihren Sie jetzt das RFID-Lesekommando aus. Fir ein HF-RFID-Gerat ist dies:

root@beaglebone:/dev# echo -e "\xAA\x00\x03\x25\x26\x00\x00\xBB" > ttyUSBO
Sehen Sie sich nun die Ausgabe in hexadezimaler Darstellung an:
root@beaglebone:/dev# od -x /home/debian/test.log

Hinweis
od = Octal Dump
http://geek-university.com/linux-deutsch/od-befehl/
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7 Werkseinstellungen

7.1  Einstellung auf der graphischen Oberflache

Tastatur und Maus werden automatisch erkannt.

7.1.1  Bildschirmkalibrierung

Startmeni => Preferences => Calibrate Touchscreen

Startment

essories

pmes

ternet
rogramming
€& [niversal Access

Openbox Configuration Ma: Run the calibration tool for touchscreens

£

[%| Preferred Applications

Open|DK Java 7 Policy Tool

@ Screensaver

Abbildung 23: Bildschirmansicht - Auffinden der Bildschirmkalibrierung

7.1.2  Bildschirmhintergrund einstellen

Rechter Mausklick auf freien Bereich des Desktops => "Desktop Preferences" => Background: Wallpaper
/home/debian/Desktop/leo/images/backgrond.png

7.1.3  Virtuelle Desktops reduzieren

Startmenii => Preferences => Openbox Configuration Manager

6. Tabe "Desktops" => Number of Desktops: 1

7.1.4  Einstellungsdateien fir Anwendungssoftware

Aktuelle Konfigurationsdateien und Software hier herunterladen und in den Ordner "/home/debian/Desktop/final"

iberschreibend speichern lassen: http://leo.idtronic.de

7.2  Einstellungen per Terminal-Schnittstelle

Login nach Start:
[Enter]
"login" fragt ein, welcher Benutzer angemeldet werden soll: root
"password": idtronic (wird nicht angezeigt)

7.2.1  Zeitzone einstellen

dpkg-reconAbbildung tzdata
Europe/Berlin
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7.2.2 Tastatur einstellen

Einstellungsdatei zum Bearbeiten 6ffnen: nano /etc/default/keyboard

Hier folgend Werte einstellen:
#KEYBOARD CONFIGURATION FILE
#Consult the keyboard(5) manual page

XKBMODEL="pc105"”

XKBLAYOUT="de”

XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="terminate:ctrl_alt_bksp”

BACKSPACE="guess”

AuBerdem sollten Sie noch den folgenden Befehl ausfiihren um das neue Tastaturlayout zu laden:
sudo invoke-rc.d keyboard-setup start

7.2.3  Einstellungen fiir ntp

Einstellungsdatei zum Bearbeiten 6ffnen:
nano /etc/ntp.conf
Speichern mit [Ctrl] + [O] aufrufen, danach bestatigen mit [ENTER]. Programm verlassen mit [Ctrl] + [X].

Es sind folgende Timeserver eingestellt:
server ptbtimel.ptb.de

Der Parameter “iburst” wurde entfernt, da manche Recherchequellen darauf hinweisen, dass dies von einigen Timeservern
als unerwiinschtes Verhalten erkannt und der weitere Kontakt verweigert wird.

7.2.4  Autostart der Anwendung einstellen

Autostart-Ablauf

X-Server => LXDE => autostart-Script von LXDE => ruft autostart-Script der Software auf

Autostart einer Software in der graphischen Oberflache LXDE

Die graphische Oberflache LXDE hat eine Autostart-Datei:
/etc/xdg/Ixsession/LXDE/autostart

Dort wird die die Datei ,autostartleo.sh” in dem Ordner ,leo” auf dem Desktop der graphischen Oberflache gestartet mit
dieser Zeile:
@/home/debian/Desktop/leo/autostartleo.sh

Bearbeiten der Datei mit dieser Kommandozeile:
nano /etc/xdg/Ixsession/LXDE/autostart
Speichern mit [Ctrl] + [O] aufrufen, danach bestatigen mit [ENTER]. Programm verlassen mit [Ctrl] + [X].

Erstellen des Start-Scriptes

Erstellen und Bearbeiten der Datei mit dieser Kommandozeile:
nano /home/debian/Desktop/leo/autostartleo.sh
Speichern mit [Ctrl] + [O] aufrufen, danach bestdtigen mit [ENTER]. Programm verlassen mit [Ctrl] + [X].
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Diese Datei sollte den folgenden Inhalt haben:
#/bin/sh
cd/
cd /home/debian/Desktop/leo/
sudo java -jar leo.jar

Nun missen noch die Dateiattribute und Gruppenzugehorigkeit eingestellt warden:
chmod -v 755 /home/debian/Desktop/leo/autostartleo.sh
chown -c debian:debian /home/debian/Desktop/leo/autostartleo.sh

Start-Script mit weiteren Funktionen

Dieses Start-Script erzwingt vor dem Start der Software die Aktualisierung der Systemzeit:

#/bin/sh

sudo service ntp stop
sudo ntpd -q -g
sudo service ntp start

cd/
cd /home/debian/Desktop/leo
sudo java -jar leo.jar > ID6000.log

Dariber hinaus wird die Log-Ausgabe in eine Textdatei umgeleitet.

7.2.5 Neustart auslésen

reboot

Nur herunterfahren:
shutdown -h now

7.3 Inhalte von wichtigen Dateien

7.3.1 Inhalt der Datei /home/debian/Desktop/leo/config.properties

DEMO_MODE=false

#Window, Linux

OS_TYPE=Linux
FULLSCREEN_MODE=true
SERVER_ADDRESS=192.168.10.99
PORT=4446

TIMEOUT_MS=5000
CARD_READ_DELAY=1
THANKS_SCREEN_TIMEOUT_MS=5000
TIMEOUT_OPTION_SCREEN=7000
TIMEOUT_ERROR_SCREEN=5000

#true or false
DEBUG_MODE_ON=true

RFID-Terminal
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ALWAYS_ON_TOP=true

#12 or 24
TIME_FORMAT=24

#dd MMMM yyyy or yyyy MMMM dd or MMMM dd yyyy
DATE_FORMAT=dd MMMM yyyy

#LF or HF

CARD_TYPE=LF

LFComPort=ttyUSBO

LFSerielNumCmd=AA 00 01 58 59 BB
HFComPort=ttyUSBO

HFSerielNumCmd=AA 00 03 25 26 00 00 BB
RelayComPort=ttyUSB1

#Relay Status Request
Relayl_status_window=04 04 02 3C 29 33 03 27
Relayl_status_linux=\x04\x04\x02\x3C\x29\x33\x03\x27

Relay2_status_window=04 04 02 3C 29 33 03 27
Relay2_status_linux=\x04\x04\x02\x3C\x29\x33\x03\x27

Relay3_status_window=04 04 02 3C 29 33 03 27
Relay3_status_linux=\x04\x04\x02\x3C\x29\x33\x03\x27

Relay4_status_window=04 04 02 3C 29 33 03 27
Relay4_status_linux=\x04\x04\x02\x3C\x29\x33\x03\x27

#Relay Control
RelaySwitchl_on=04 04 02 3C 39 34 3139393903 38
RelaySwitch1_off=04 04 02 3C 3934 3130303003 31

RelaySwitch1_on_linux=\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x31\x39\x39\x39\x03\x38
RelaySwitch1_off linux=\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x31\x30\x30\x30\x03\x31

RelaySwitch2_on=04 04 02 3C 39 343239393903 3B
RelaySwitch2_off=04 04 02 3C 39 34 3230303003 32

RelaySwitch2_on_linux=\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x32\x39\x39\x39\x03\x3b
RelaySwitch2_off linux=\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x32\x30\x30\x30\x03\x32

RelaySwitch3_on=04 04 02 3C 39 34 31 3939 39 03 38
RelaySwitch3_off=04 04 02 3C 39 343130303003 31

RelaySwitch3_on_linux=\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x31\x39\x39\x39\x03\x38
RelaySwitch3_off linux=\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x31\x30\x30\x30\x03\x31

RelaySwitch4_on=04 04 02 3C 39 34 31393939 03 38
RelaySwitch4_off=04 04 02 3C 39 343130303003 31
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RelaySwitch4_on_linux=\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x31\x39\x39\x39\x03\x38
RelaySwitch4_off_linux=\x04\x04\x02\x3c\x39\x34\x31\x30\x30\x30\x03\x31
7.3.2 Inhalt der Datei /home/debian/Desktop/test.sh

#!/bin/bash
FILE="reboot.txt"

if [ -f"SFILE" ];

then
echo "File SFILE exist."
rm SFILE
sleep 1

else
echo "File SFILE does not exist" >&2
echo "0" > SFILE
sleep 15
i2cset -f -y 0 0x24 0x0b Ox6b b
i2cset -f -y -r 0 0x24 0x16 0x00 b

fi

7.3.3 Inhalt der Datei /etc/rc.local

Neben Kommentarzeilen enhdlt diese Datei diese 4 Zeilen:
#!/bin/sh -e
...Kommentarzeilen
sudo /home/debian/Desktop/test.sh
sudo insmod /lib/modules/3.8.13-00770-g80061fa-dirty/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/3.8.13-00770-g80061fa-dirty/kernel/drivers/usb/serial/cp210x.ko
exit 0

7.3.4 Inhalt /home/debian/Desktp/leo/autostartleo.sh — einfache Variante

#/bin/sh

cd/

cd /home/debian/Desktop/leo/
sudo java -jar leo.jar

7.3.5 Inhalt /home/debian/Desktp/leo/autostartleo.sh — erweiterte Variante

#/bin/sh

sudo service ntp stop
sudo ntpd -q -g
sudo service ntp start

cd/
cd /home/debian/Desktop/leo
sudo java -jar leo.jar > ID6000.log

RFID-Terminal Seite 25 von 28



Werkseinstellungen Hardware-Beschreibung

7.4  Das Zeilenende ist wichtig

Bei allen Dateien, die das Betriebssystem betreffen missen alle Zeilenenden LF sein. Wenn sie aus Windows heraus auf das
Gerat zugreifen, kann es passieren, dass die Zeilenenden zu CR + LF verandert werden. Sie kdnnen dies in Notepad++ mit
einer Standardfunktion umwandeln:

Q{ Notepad++

Datei [Eealbeite(.] Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Makro  Ausfih
Fenste

Rickddngig Ctrl+ £ or Alt+Backspace

o _ WiederPrstellen Ctrl+Y or Ctrl+Shift+Z .'I. t_!. | '-:l
B Ausschneiden Ctrl+X or Shift+ DEL
:f Kopieren Ctrl+C or Ctrl+INS
; Einflgen Ctrl+V or Shift+INS
4 Laschen DEL
2 Alles auswahlen Ctrl+A

Auswahl beginnen/bgenden

Dateipfad kopieren

0

Einriickung
GroB-/Kleinschreibung
Zeilenoperationen

Kommentare

Autovervollstandigung

Format Zeilenende 3 Windows (CR+LF)
Nicht druckbare Zeichen \r~> UNIX (LF)

Einfigen spezial 3 Macintosh (CR)

Abbildung 24: Bildschirmansicht - Umwandeln des Zeilenendes von CR + LF fiir Unix/Linux mit Notepad++
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8 Technische Daten

Abmessungen 200 x 120 x 35mm
Stromversorgung 12-57 Vdc, Rundstecker ¢ 5,5/2,5 mm
PoE 44-57 Vdc
Stromverbrauch Bei 57 V: 150 mA (etwa 7 Watt)
RFID-Frequenzen 125 kHz (EM4200, Hitag-S)
13.56 MHz (Mifare)
RFID-Baugruppen LF: OEM-LF-M890-USB
HF: OEM-MF-M890-USB
Betriebssystem Linux Debian
Prozessor Tl Sitara AM 3358 Serie
Prozessorgeschwindigkeit 1GHz
RAM 512 MB DDR3L
Flash Speicher (On Board MMC) 8 GB
SD-Karte bis 64 GB
1/0 Port 1 Relais (SchlieRer):

Schaltspannung: 250 Vac / 30 Vdc
Schaltleistung: 1250 VA / 150 W
Schaltstrom: 5 A

Schnittstellen 2 x USB Host + Relais incl. Stromversorgung (12 Vdc, 180 mA)
1 x RJ-45 10 / 100 Mbps Ethernet

Betriebstemperatur von 0° C bis +70° C

Multi-Touchscreen Unterstlitzung bis zu 10 Fingern

Display 7 Zoll 1280 x 800—mit kapazitivem Touchscreen

Anzeigeart LCD TFT

Grafikbeschleuniger SGX530 3D, 20M Polygons/ S

Hintergrundbeleuchtung LED

Wandbefestigung verfligbar

Optional 1 internes Relais fur die Kontrolle externe Gerate (0 bis 30 V)

Bestelldaten ID Info 6000 mit LF-RFID R-EA-IN6000-LF
ID Info 6000 mit HF-RFID R-EA-IN6000-HF
Wandmontagerahmen, schwarz  R-EA-IN6000-WF
Steckernetzteil R-EA-IN6000-PS
Rundstecker R-EA-IN6000-PC
Rundstecker mit Kabel R-EA-IN6000-PCC
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