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ID Gate 6000 · Öffnen des Gehäuses zum Anschließen 

1 Lösen des Gehäusedeckels 

  

 

 

 

 

2 Abziehen des Gehäusedeckels 

  
 

 

 

 

 

Im Knie der Unterseite sind 2 Zylinder-

schrauben mit Innensechskant. 

Im Knie der Unterseite sind 2 Zylinder-

schrauben mit Innensechskant. 

Drehen Sie diese Schrauben mit einem 

Sechskantschraubendreher von 3 mm 

Größe nach links locker. 

Wenn es Widerstand beim Drehen gibt, 

sind sie am anderen Anschlag angelangt. 

Bitte dann nicht weiter drehen. 

ACHTUNG! Die Dreharme dürfen 

jetzt nicht montiert sein! 
Bevor sie das Gehäuse ganz abziehen, blicken 

Sie von unten in das Gehäuse hinein. Ziehen 

sie hier bitte dieses Buskabel ab, damit es 

nicht abgerissen wird. 

Ziehen Sie jetzt das obere Gehäuse 

schräg nach oben vorne ab. 

Leichtes Ruckeln kann helfen. 
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3 Entfernen der Elektronikdabdeckung 

  
 

 

 

 

 

 

4 Überblick über das Innenleben 

 
 

 

Lockern Sie die 4 Schrauben der 

Elektronikabdeckung ca. 2 mm. 

Ziehen Sie dann die 

Abdeckung nach vorne. 

Anti-Panik-Elektromagnet 

für passive Sicherheit. 

Klemmleiste zum Anschluss der Betriebs-

spannung und Handsteuerung. Mit freien 

Klemmen für eigene Verdrahtung. 

Controller-Logik-Baugruppe (CLB) 
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