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1 Überblick 

 

KEY (24 Byte) 

In der ersten Zeile die 24 Bytes = 48 hexadezimale Zeichen des 3DES-Passwortes eingeben. Die passende Länge von 

48 wird rechts daneben angezeigt. 

Data (8 Byte) 

Geben Sie hier die zu verarbeiteten Nutzdaten ein. 

[Encrypt]/[Decrypt] 

Bitte wählen Sie die gewünschte Funktion aus. 

Encrypt:    Verschlüssele die Nutzdaten mit dem 3DES-Passwort 

Decrypt:   Entschlüssele die Nutzdaten mit dem 3DES-Passwort 

 

Bitte entfernen Sie alle Leerzeichen! 
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2 Beispiele 

2.1 Entschlüsseln des Application Keys aus Kapitel 2.4 

Application Key setzen 

# Adresse Inhalt Funktion 

1 1BC00036 10 13 2E 60 04 5F FE 9D First Frame Telegramm 

013 = es folgen 19 Bytes Nutzlast 

2E = Write Data by identifier 

60 04 = Send Key 

2 1BC1B000 30 00 0A  Flow Control: keine Einschränkung bei der Blockzahl, 10 ms Pause 

3 1BC00036 21 40 02 0E 79 5A EC 1E Consecutive Frame mit Inhalt 

4 1BC00036 22 D0 2D 6B 26 CA B0 AA Consecutive Frame mit Inhalt 

5 1BC1B000 03 6E 60 04 Bestätigung vom RFID-Schloss 

 

5F FE 9D 40 02 0E 79 5A EC 1E D0 2D 6B 26 CA B0 ist der Key 760B470545394C0B405F3D3D3457745A (16 Bytes) 

 

 
 

Den 3DES-Schlüssel finden Sie in Kapitel „2.1 2DES Key setzen“ 

2.2 Verschlüsseln des Key für Dateizugriff aus Kapitel 2.8 

Key für Dateizugriff setzen 

# Adresse Inhalt Funktion 

1 1BC00036 10 13 2E 60 14 05 7E F3 First Frame Telegramm 

013 = es folgen 19 Bytes Nutzlast 

2E = Write Data by identifier 

60 14 = Send Key 

2 1BC1B000 30 00 0A  Flow Control: keine Einschränkung bei der Blockzahl, 10 ms Pause 

3 1BC00036 21 20 6C 6B D5 EE 8A 74 Consecutive Frame mit Inhalt 

4 1BC00036 22 73 E6 79 08 72 E4 AA Consecutive Frame mit Inhalt 

5 1BC1B000 03 6E 60 14 Bestätigung vom RFID-Schloss 
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05 7E F3 20 6C 6B D5 EE 8A 74 73 E6 79 08 72 E4 ist der Key 5075254A26530F354A5866324234464D 
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